Dokumentation ' nur ADR 54

SCHRIFTLICHE WEISUNGEN GEMASS ADR

MaRnahmen bei einem Unfall oder Notfall

Bei einem Unfall oder Notfall, der sich wahrend der Befrderung ereignen kann, miissen die Mitglie-
der der Fahrzeugbesatzung folgende MaRnahmen ergreifen, sofern diese sicher und praktisch
durchgefiihrt werden kénnen:

— Bremssystem betétigen, Motor abstellen und Batterie durch Bedienung des gegebenenfalls vor-
handenen Hauptschalters trennen;

— Zundquellen vermeiden, insbesondere nicht rauchen oder elektronische Zigaretten oder &hnliche
Gerate verwenden und keine elekirische Ausrlistung einschalten;

— die entsprechenden Einsatzkrafte verstdndigen und dabei soviel Informationen wie méglich Uber
den Unfall oder Zwischenfall und die betroffenen Stoffe liefern;

— Warnweste anlegen und selbststehende Warnzeichen an geeigneter Stelle aufstellen;
— Beférderungspapiere fur die Ankunft der Einsatzkrafte bereit halten;

— nicht in ausgelaufene Stoffe treten oder diese berthren und das Einatmen von Dunst, Rauch,
Staub und Dampfen durch Aufhalten auf der dem Wind zugewandten Seite vermeiden;

- sofern dies gefahrlos moglich ist, Feueriéscher verwenden, um kleine Brande/Entstehungsbrénde
an Reifen, Bremsen und im Motorraum zu bek&mpfen;

— Brande in Ladeabteilen dirfen nicht von Mitgliedern der Fahrzeugbesatzung bekémpft werden;

— sofern dies gefahrios moglich ist, Bordausriistung verwenden, um das Eintreten von Stoffen in
Gewasser oder in die Kanalisation zu verhindern und um ausgetretene Stoffe einzudédmmen;

— sich aus der unmittelbaren Umgebung des Unfalls oder Notfalls entfernen, andere Personen auf-
fordern sich zu entfernen und die Weisungen der Einsatzkrafte befolgen;

— kontaminierte Kleidung und gebrauchte kontaminierte Schutzausriistung ausziehen und sicher
entsorgen.
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5.4

nur ADR

Dokumentation

Zusitzliche Hinweise flir die Mitglieder der Fahrzeugbesatzung Uiber die Gefahreneigenschaften von gefiihrlichen
Giitern nach Klassen und Uber die in Abh#ngigkeit von den vorherrschenden Umstéinden zu ergreifenden Mafnahmen

Gefahrzettel und Grofizettel
(Placards)

Gefahreneigenschaften

Zusétzliche Hinweise

m

2

)

Explosive Stoffe und Gegen-
stande mit Explosivstoff

1 1.5

1.6

Kann eine Reihe von Eigenschaften und Auswirkungen wie
Massendetonation, Splitterwirkung, starker Brand/Wérme-
fluss, Bildung von hellem Licht, Lérm oder Rauch haben.
Schlagempfindlich und/oder stokempfindlich und/oder
wérmeempfindlich.

Schutz abseits von Fenstern
suchen.

Explosive Stoffe und Gegen-
stdnde mit Explosivstoff

Leichte Explosions- und Brandgefahr.

Schutz suchen.

1.4
Entziindbare Gase Brandgefahr.
Explosionsgefahr.
Schutz suchen
Kal 3 .
Er:t::::Sr:eg;g ;l::rstehen Nicht in tief liegenden
Kann Verbrennungen und/oder Erfrierungen hervorrufen. Bereichen aumaltan,
241 UmaschlieBungen kénnen unter Hitzeeinwirkung bersten.
Nicht entziindbare, nicht
gifige Gase Erstickungsgefahr.
Kann unter Druck stehen. f"c:h"t“;i;':fr:?“'e o
| Kann Erfrierungen hervorrufen. Rerelchien a:;e;galnten
UmschlieRungen kénnen unter Hitzeeinwirkung bersten, :
22
Giftige Gase
2 Vergiftungsgefahr. ‘I:J:rt\i'ae";lggrl;ltmaske
Kann unter Druck stehen. Sohits suclhen

23

Kann Verbrennungen und/oder Erfrierungen hervorrufen.
UmschlieRungen kénnen unter Hitzeeinwirkung bersten.

Nicht in tief liegenden
Bereichen aufhalten.

Entziindbare fliissige Stoffe

* o

Brandgefahr.
Explosionsgefahr.
UmschlieRungen kénnen unter Hitzeeinwirkung bersten.

Schutz suchen.
Nicht in tief liegenden
Bereichen aufhaiten.

Entziindbare feste Stoffe,
selbstzersetzliche Stoffe,
polymerisierende Stoffe und
desensibilisierte explosive
feste Stoffe

41

Brandgefahr. Entziindbar oder brennbar, kann sich bej Hitze,
Funken oder Flammen entziinden.

Kann selbstzersetzliche Stoffe enthalten, die unter Einwirkung
von Hitze, bei Kontakt mit anderen Stoffen (wie S&uren,
Schwermetallverbindungen oder Aminen), bei Reibung oder
StéRen zu exothermer Zersetzung neigen. Dies kann zur
Bildung gesundheitsgeféhrdender und entziindbarer Gase
oder Dédmpfe oder zur Selbstentziindung flihren.
UmschlieBungen kénnen unter Hitzeeinwirkung bersten.
Explosionsgefahr desensibilisierter explosiver Stoffe bei

Verlust des Desensibilisierungsmittels.
Selbstentziindliche Stoffe
/f, Brandgefahr durch Selbstentziindung bei Beschédigung von
i Versandstiicken oder Austritt von Fiiligut.
. Kann heftig mit Wasser reagieren.
42

Stoffe, die in Beriihrung mit
Wasser entziindbare Gase
entwickeln

43

Bei Kontakt mit Wasser Brand- und Explosionsgefahr.

Ausgetretene Stoffe sollten
durch Abdecken trocken
gehalten werden.
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Dokumentation

nur ADR

5.4

Zusitzliche Hinweise fiir die Mitglieder der Fahrzeugbesatzung Uber die Gefahreneigenschaften von geféhrlichen
Giitern nach Klassen und ber die in Abhéingigkeit von den vorherrschenden Umstéinden zu ergreifenden MaBnahmen

Gefahrzettel und GroBzettel
{Placards)

Gefahreneigenschaften

Zusitzliche Hinweise

1)

(2)

(3)

Entziindend {oxidierend)
wirkend_e Stoffe

51

Gefahr heftiger Reaklion, Entziindung und Explosion bei
Beriihrung mit brennbaren oder entziindbaren Stoffen.

Vermischen mit entziindbaren
oder brennbaren Stoffen (z.B.
Sdgespdne) vermeiden.

Organische Peroxide

5.2

Gefahr exothermer Zersetzung bei erhthten Temperaturen,
bei Kontakt mit anderen Stoffen (wie Sduren, Schwermetall-
verbindungen oder Aminen), Reibung oder StdRen. Dies kann
zur Bildung gesundheitsgefihrdender und entziindbarer Gase
oder Dampfe oder zur Selbstentzlindung fiihren.

Vermischen mit entziindbaren
oder brennbaren Stoffen (2.B.
Ségespéne) vermeiden.

Giftige Stoffe

6.1

Gefahr der Vergiftung beim Einatmen, bei Berilhrung mit der
Haut 6der bei Einnahme.
Gefzahr fir G oder Kar

on.

Notfallfluchtmaske
verwenden.

Ansteckungsgefahrliche

Ansteckungsgefahr.

Kann bei Menschen oder Tieren schwere Krankheiten
hervorrufen.

Gefahr fiir Gewdsser oder Kanalisation.

Gefahr der Aufnahme und der duReren Bestrahlung.

Expositionszeit beschrénken.

Spaltbare Stoffe
)

TE

Gefahr nuklearer Kettenreaktion.

8

Veratzungsgefahr.

Kann untereinander, mit Wasser und mit anderen Stoffen
heftig reagieren,

Ausgetretener Stoff kann 4tzende Démpfe entwickeln.
Gefalr flir Gewésser oder Kanalisation.

Verschiedene geféhrliche
Stoffe und Gegensténde

Al

9A

Verbrennungsgefahr.

Brandgefahr.

Explosionsgefahr.

Gefahr fur Gewdsser oder Kanalisation.

beachtet werden.

Bei gefshrlichen Giitern mit mehrfachen Gefahren und bei Zusammenladungen muss jede anwendbare Eintragung

2. Die in der Spalte 3 der Tabelle angegebenen zusétzlichen Hinweise kinnen angepasst werden, um die Kiassen der
zu beférdernden gefahrlichen Giiter und die Beférderungsmittel wiederzugeben.
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5.4 nur ADR Dokumentation
Zusitzliche Hinweise filir die Mitglieder der Fahrzeugbesatzung lber die Gefahreneigenschaften von geféhrlichen
Gilitern, die durch Kennzeichen angegeben sind, und Uber die in Abh#ngigkeit von den vorherrschenden
Umsténden zu ergreifenden Mafnahmen

Kennzeichen Gefahreneigenschaften Zusiitzliche Hinweise
) (2) (3)
Gefahr flr Gewdsser oder Kanalisation.
Umweltgefahrdende Stoffe

Berilhrung heilier Teile der
Befdrderungseinheit und des
ausgetretenen Stoffes

Eérmte toffe vermeiden.

Gefahr von Verbrennungen durch Hitze,

Ausriistung fiir den persénlichen und allgemeinen Schutz fiir die Durchfiihrung
allgemeiner und gefahrenspezifischer Notfallmafnahmen,
die sich gemaR Abschnitt 8.1.5 des ADR an Bord der Beforderungseinheit befinden muss

Die folgende Ausriistung muss sich an Bord der Beftrderungseinheit befinden:

ein Unterlegkeil je Fahrzeug, dessen Abmessungen der hdchstzuldssigen Gesamtmasse des
Fahrzeugs und dem Durchmesser der Rader angepasst sein missen;

zwei selbststehende Warnzeichen;

AugenspUlflissigkeit? und

fir jedes Mitglied der Fahrzeugbesatzung

— eine Warnweste;

— ein tragbares Beleuchtungsgerét;

— ein Paar Schutzhandschuhe und

— eine Augenschutzausristung.

Fir bestimmte Klassen vorgeschriebene zusatzliche Ausriistung:

— an Bord von Beforderungseinheiten fir die Gefahrzettel-Nummer 2.3 oder 6.1 muss sich fir jedes

Mitglied der Fahrzeugbesatzung eine Notfallfluchtmaske befinden;,

— eine Schaufel™;
- eine Kanalabdeckung”;

~ ein Auffangbehaiter”.

b)

Nicht erforderlich fiir Gefahrzettel der Muster 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 und 2.3.

Nur fiir feste und fliissige Stoffe mit Gefahrzettel-Nummer 3, 4.1, 4.3, 8 oder 9 vorgeschrieben.
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